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IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE 

 

MADAL S.r.l. 

24040 Verdellino (BG), Corso Italia n. 22 

E-mail: info@madal.it - Tel. +39.035.4191413 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

Detergente per la pulizia di superfici, piani di lavoro, profili, attrezzature e 

macchinari in acciaio inox, sia satinato che lucido. Rimuove incrostazioni 

calcaree, macchie di unto e di sporco, non particolarmente stratificate o 

resistenti da superfici in acciaio, piastrelle e da parti cromate. Ottimo per 

operazioni di pulizia ordinaria di cucine e bagni. Idoneo per l’applicazione 

di piani di autocontrollo HACCP. Non utilizzare su superfici in marmo e su 

superfici non resistenti agli acidi. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

 

Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un nebulizzatore. Spruzzare in modo uniforme 

direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti e passare con un panno pulito. Su 

superfici con finitura satinata passare il panno seguendo la “grana” dell’acciaio. Non adatto per la pulizia di 

pentole, stoviglie e posate. 

 

 

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE 

 

Stato fisico: Liquido trasparente 

Colore: Rosso 

Odore: Caratteristico 

pH sul tal quale (20°C): 3,0 ± 1,0 

Punto di fusione: < 0°C 

Punto di ebollizione: > 80°C 

Punto di infiammabilità: Non infiammabile 

Solubilità in acqua (20°C): Completa 

Peso specifico (20°C): 0,99 ± 0,05 g/ml 

Contenuto in fosforo (come P): Assente 


